
 Nuova Simonelli
МОДЕЛИ    APPIA V и    APPIA  ESSE



Покупкой Appia Вы сделали прекрасный выбор. При выборе профессиональной
кофеварки, работающей по технологии «эспрессо», приходится учитывать
целый ряд факторов: название фирмы-производителя, специфические функции
прибора, его техническая надежность, оперативность в работе и стоимость.
Конечно же, Вы учли все эти факторы, если Ваш выбор пал на модель Appia.

Мы уверены, что Вы сделали лучший выбор, и будете иметь возможность
многократно убедиться в этом после каждого приготовления кофе или
каппучино.

Вы увидите, насколько практична, надежна и удобна в работе Appia !

Если Вы впервые приобрели кофеварку фирмы Nuova Simonelli, добро
пожаловать в мир высокотехнологичного приготовления кофе. Если Вы уже
были нашим клиентом, мы тронуты проявленным доверием к нашей продукции.

Спасибо за Ваше предпочтение.
С наилучшими пожеланиями,
Nuova Simonelli  s.r.l.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес нетто
Вес брутто
Мощность

Габариты
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1.   ОПИСАНИЕ  МОДЕЛЕЙ APPIA V - Esse

КНОПКИ

1.  Кнопка выбора 4.  Паровое сопло 7. Регулируемые ножки
2. Кнопки подачи продукта 5.  Держатель фильтра 8. Манометр
3.  Рычаг подачи пара 6.  Уровень воды 9. Кран подачи кипятка

          10. Табличка-марка



1.1  СПИСОК  ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

К о д                                   О п и с а н и е     Количество

А01 Наполняющая трубка 3/8 дюйма 1
А02 Сливная трубка диаметром 25 мм и длиной 150 см. 1
А03 Держатель фильтра 2
А04 Двойной фильтр 1
А05 Одинарный фильтр 1
А06 Скрытый фильтр 1
А07 Пружина 1
А08 Двойное выпускное отверстие 1
А09 Одинарное выпускное отверстие 1
А10 Уплотнитель для кофейного порошка 1



Риск загрязнения

2.   МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 Эта книга – необходимое приложение к изделию и должна
предоставляться пользователю. Внимательно прочтите ее, в ней
содержится важная информация о мерах предосторожности при

установке, эксплуатации и уходу за кофеваркой. Храните эту инструкцию в
доступном месте, она всегда может пригодиться Вам для справок.

После распаковки проверьте комплектность. При малейших
сомнениях сразу же обращайтесь к специалисту. Потенциально
опасный упаковочный материал (пластиковые пакеты,

пенополистирол, гвозди и др.) должен быть убран в недоступное детям место, и
выбрасывать его на улицу недопустимо.

Прежде всего, проверьте
технические параметры,
указанные на заводской табличке:

соответствуют ли они параметрам
электрического тока в помещении. Эта
табличка расположена в верхней части
передней панели аппарата. Установка
аппарата должна производиться в
соответствии с этими параметрами
опытными техническими специалистами.

Производитель не несет ответственности за
поломку аппарата по причине плохого
заземления.  Для обеспечения электричес-
кой безопасности необходимо должным
образом заземлить прибор.  Этим должен
заниматься квалифицированный специа-
лист, которому следует предварительно
проверить, сможет ли электрическая
проводка обеспечить прибору  потребление энергии, указанной на заводской табличке.

Особое внимание Вы должны
обратить на сечение электрических
проводов для обеспечения необходи-
мой мощности для прибора. Исполь-

зование тройников, адаптеров, удлинителей и
многоштепсельных колодок категорически
запрещается. Если таковые все же потребуются,
пригласите квалифицированного электрика.

Аппарат должен устанавливаться в
соответствии с местными стандартами
для водопроводных систем. Поэтому

такое подключение должен произвести
квалифицированный специалист.

Аппарат должен использоваться в полном соответствии с прилагаемой
Инструкцией. Производитель не несет никакой ответственности за
поломку кофеварки в результате неумелой эксплуатации или с

нарушением правил.



При использовании любого электрического прибора основные правила
безопасности должны быть строго соблюдены.  В особенности:

 не прикасайтесь к аппарату, когда у Вас мокрые ноги или руки;

ВНИМАНИЕ!   В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫ РИСКУЕТЕ ПОЛУЧИТЬ УДАР ТОКОМ!

 не подходите к включенному
аппарату босиком;

 не подключайтесь к розеткам в
ванной или душевой;

 не отключайте вилку от штепселя,
потянув за провод;

 не оставляйте аппарат под
воздействием атмосферных явле-
ний (дождь, прямые солнечные
лучи и т.д.)

 не позволяйте пользоваться

кофеваркой детям, посторонним
лицам или лицам, не ознаком-
ленным с данной Инструкцией.

Перед уходом за
кофеваркой опытный

специалист должен отключить ее от
электросети, удалив вилку провода
питания из штепсельной розетки.

Чистка аппарата должна
производиться в полном

соответствии с рекомендациями,
изложенными  в  данной Инструкции.

Если прибор барахлит или отказывается работать, - прежде всего,
отключите его от сети. Разборка аппарата категорически запрещается,
это может сделать только квалифицированный специалист, которого

Вам следует пригласить. Ремонт кофеварки может производиться только на
заводе-производителе или в ремонтной мастерской, имеющей лицензию
производителя.  Запасные части следует использовать только фирмы-
изготовителя.  Нарушение этого правила может сделать прибор небезопасным в
эксплуатации.

При установке квалифицированный электрик должен установить
специальный многополярный выключатель-автомат (omnipolar switch),
отвечающий правилам техники безопасности, с открытием контактов

на зазор не менее 3 мм.



   Риск загрязнения

Во избежание опасного перегрева не допускайте перекручивания
провода питания.

Не перекрывайте решетки радиаторов, особенно, подогревателя
чашки.

Владельцу не рекомендуется самому менять провод питания. Если
провод питания оказался поврежденным, отключите аппарат и
пригласите квалифицированного специалиста для замены провода.

В случае неиспользования аппарата в течение длительного времени
провод питания должен быть отключен от сети.

Не выбрасывайте прибор на улицу. О месте утилизации
проконсультируйтесь в сервисном центре или в фирме-

производителе.

При работе с паровым соплом будьте осторожны, чтобы не обжечь
руки струей пара. Не прикасайтесь к соплу сразу же после выпуска

пара.

Установку, уход, разборку или регулировку должен производить
квалифицированный специалист в перчатках и защитной обуви.



ВНИМАНИЕ:  риск повреждения !

ВНИМАНИЕ:  риск повреждения !

3.  ТРАНСПОРТИРОВКА И ОБРАЩЕНИЕ С АППАРАТОМ

    3.1  Идентификация аппарата

При обращении к фирме-производителю – Nuova Simonelli обязательно
упоминайте серийный заводской номер кофеварки.

3.2  Транспортировка

Транспортировка аппаратов осуществляется на паллетах вместе с другими
аппаратами, упакованными в коробки и закрепленные к паллетам держателями.

Перед любой операцией по транспортировке или обращению с аппаратом
работник обязан:

*  надеть перчатки и защитную обувь, а также защитить запястья рук и лодыжки
ног каким-либо эластичным материалом.

3.3  Обращение с аппаратом

При перемещении аппарата оператор должен убедиться, что рядом нет людей,
предметов или чужого имущества.

Паллет следует медленно приподнять на высоту 30 см. и передвинуть в место
погрузки. По прибытии в место назначения убедитесь, что в зоне выгрузки нет
людей, предметов или чужого имущества. При выгрузке паллета рекомендуем
воспользоваться автопогрузчиком, который опустит груз на высоту примерно 30
см. от земли и затем переместит его в место хранения.

При складировании аппарата следует еще раз проверить состояние упаковки.
Затем следует обрезать держатели, используемые при перевозке. Для
правильного размещения сверьтесь с техническими характеристиками – прежде



всего, с весом аппарата. Все работы следует производить в защитных перчатках
и обуви.

4.  УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После распаковки проверьте комплектность аппарата и всех принадлежностей.
Затем выполните следующие действия:

 поставьте аппарат на абсолютно
ровную поверхность;

 соберите ножки кофеварки,
вставив внутрь ножки штифт;

 закрепите винтом ножку в
гнезде корпуса аппарата;

 поворотом ножек отрегулируйте
их высоту;

Примечание: отверстие должно
быть обращено кверху, как это
показано на рисунке справа.

После установки аппарата и регулировки ножек рекомендуется установить
смягчитель воды (1), а затем – сетчатый фильтр (2) на внешних входах системы
водоснабжения. Теперь попавший в водопроводную воду песок, частички
кальция,  ржавчины и т. д. не повредят чувствительные  графитовые
поверхности и они прослужат
дольше.

После этого подключите аппарат к
системе водопровода, как это
показано на рисунке справа.

ВНИМАНИЕ!  Не допускайте
сдавливания соединительных труб.
Проследите, чтобы дренажная
труба (3) обеспечивала сброс стока.

1.  Смягчитель воды

2.  Сетчатый фильтр

3.  Дренаж диаметром 50 мм.

Примечание:  Для правильного функционирования аппарата рабочее давление
воды не должно превышать 4 бар. В противном случае придется установить
редуктор давления на магистрали перед смягчителем воды. Внутренний диаметр
трубы, подающей воду, должен быть не меньше 6 мм.



ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь короткого замыкания в \цепи!
Аппарат должен быть всегда защищен многополярным выключателем-
автоматом (omnipolar switch) соответствующих параметров мощности с
открытыми контактами равного расстояния или более 3 мм.

Фирма Nuova Simonelli не несет никакой ответственности в случае любого
травмирования людей или повреждения аппарата из-за нарушений мер
безопасности.

До подключения аппарата к электрической сети убедитесь, что указанное на
заводской табличке напряжение соответствует параметрам электроснабжения в
помещении.

5. РЕГУЛИРОВКА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО  СПЕЦИАЛИСТОМ

5.1  Регулировка давления

ВНИМАНИЕ!  Приведенная ниже регулировка должна производиться
ТОЛЬКО квалифицированным техническим специалистом. Nuova
Simonelli не может нести никакой ответственности за причинение ущерба
человеку или имуществу вследствие нарушения правил техники
безопасности, изложенных в данной Инструкции.

ВНИМАНИЕ!  Избегайте удара электрическим током!
Перед началом работы с кофеваркой квалифицированный технический
специалист должен, прежде всего, выключить аппарат и отсоединить его от
питания.
Для регулировки рабочего давления в кипятильнике, температуры воды в
зависимости от функций и вида приготовляемого кофе выполните следующие
действия:

 снимите сетку-подставку для
чашки, открутив четыре винта
«А»;

 поверните винт регулировки
давления в направлении
INCREASE (Повышение), т.е. по
часовой стрелке или в
направлении REDUCE
(Понижение), т.е. против
часовой стрелки.

Рекомендуемое давление – 1-1,4 бар
(в зависимости от вида кофе).



5.2  Регулировка насоса

Для изменения рабочего давления насоса и, соответственно, давления  при
подаче кофе необходимо произвести следующие действия:

 снимите крышку рабочей
поверхности решетки;

 удалите защитную
металлическую пластину,
открутив два винта («В»), как
показано на рисунке справа.

 Поверните винт регулировки
давления в направлении
INCREASE (Повышение), т.е. по
часовой стрелке или в
направлении REDUCE
(Понижение), т.е. против
часовой стрелки.

Рекомендованное давление – 9 бар.

 Установите давление таким
образом, чтобы положение
стрелки на нижней шкале
манометра соответствовало
показанному на рисунке.

После завершения регулировок
поставьте на место защитную
металлическую пластину и решетку
рабочей поверхности.



6.   ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом использования аппарата оператор должен быть уверен, что
хорошо усвоил изложенные в данном буклете требования техники
безопасности.

6.1  Включение и выключение кофеварки

6.1.1   Модель Appia V

*  Включите аппарат в розетку, после чего начнет мигать индикатор

*  Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку

В этот момент начнется процесс импульсного испытания, на 3 секунды
загорятся все индикаторы, после чего испытание завершится и индикатор
кнопки подачи воды/пара погаснет.

Готовность аппарата к работе подтвердит свечение индикатора кнопки

и всех кнопок подачи продукта.

Примечание: После заверше-
ния автодиагностики все
кнопки активируются.

ВНИМАНИЕ!
Перед доступом в
электронную панель
обязательно отключите
аппарат от сети.

*  Для выключения машины нажмите и удерживайте 5 сек. кнопку

Погаснут все индикаторы, кроме только что нажатой Вами кнопки.

6.1.2  Модель Appia Esse

Аппарат снабжен главным выключателем сети (А). С помощью этого
выключателя производится включение и выключение кофеварки.



6.2 Выбор конфигурации
Выберите одну из кнопок функций, расположенных  над держателем фильтра
(см. главу «Описание»).

             Кнопки выбора функций (выбор конфигурации продукта):

1 маленькая чашка кофе                              2 маленьких чашки кофе

1  большая чашка кофе                                 2 больших чашки кофе

Продолжительный режим



6.3  Приготовление кофе

Снимите крышку держателя фильтра и засыпьте 1-2 порции молотого кофе в
зависимости от используемого фильтра.

Утрамбуйте кофе прилагаемым уплотнителем и удалите частички кофе с
резиновой прокладки (тогда она дольше прослужит).

Поставьте фильтр на место. Нажмите одну из кнопок:

1 маленькая чашка                                2 маленькие чашки

1 большая чашка                                        2 большие чашки

К началу процесса варки кофе активируется узел насоса и открывается клапан
соленоида. С нажатием кнопки начинается процесс операции.

Примечание:  во время паузы оставляйте фильтр на месте, пусть он сохраняет
тепло. Для обеспечения термической стабильности в системе осуществляется
постоянная циркуляция горячей воды.



6.4  Использование пара

ВНИМАНИЕ!  Опасность ожога или ошпаривания!
При использовании парового сопла не подставляйте руки под выходное
отверстие и не прикасайтесь к соплу сразу после работы.

Для выпуска пара достаточно потянуть на себя или от себя рычаг подачи пара
(рисунок ниже).  Подачей рычага на себя обеспечивается максимальный выход
пара, от себя – рычаг автоматически возвращается в исходную позицию.

6.5   Приготовление каппучино

Для получения пены необходимого качества при приготовлении каппучино
погрузите кончик парового сопла в чашку (желательно конической формы), на
1/3 заполненную молоком. Сопло должно быть строго перпендикулярно к
поверхности молока в чашке. Включите подачу пара.  По окончании операции
тщательно вытрите сопло от остатков молочной пены мягкой тряпочкой.



6.6  Приготовление кипятка для заваривания чая

ВНИМАНИЕ! Старайтесь не обжечься или ошпариться!
При использовании крана подачи кипятка не подставляйте руки под
выходное отверстие и не прикасайтесь к крану сразу после работы.

Этот кран служит для выпуска кипятка при приготовлении чая или отвара из
трав.  Подставьте посуду под кран выпуска кипятка и нажмите кнопку (модель
Esse) или (в модели V)  нажмите кнопку

При этом кнопка должна светиться. Кипяток будет литься из крана в
зависимости от показаний установленной продолжительности работы.

Примечание:  Кипяток можно получать одновременно с выходом кофе.

6.7  Автоматическое паровое сопло с температурным датчиком (только для
модели V)

В качестве дополнительной функции аппарат может быть оснащен
автоматическим паровым соплом, установленным на месте крана для кипятка.

Устройство может быть использовано для вспенивания молока горячим паром
или нагревания других жидкостей.

Подставьте посуду с молоком или другим напитком под сопло. Нажмите
Кнопка при этом начнет светиться.

Автоматическое паровое сопло будет выпускать пар до тех пор, пока жидкость
не достигнет заранее установленной температуры (см. Главу 7.4 с подробным
изложением операции программирования).

Примечание: Кипяток можно получать одновременно с кофе.

7.   ПРОГРАММИРОВАНИЕ Appia V

7.1  Программирование дозировки

Процедура программирования осуществляется следующим образом:

Примечание:  Осуществляется при включенном аппарате.

*  Войдите в функцию программирования для каждой группы.  Для этого нужно
нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопку продолжительной подачи

*  Кнопки подачи продукта начинают светиться.



7.2   Программирование дозировки кофе

Программирование количества воды для каждой кнопки подачи продукта
производится следующим образом:

 засыпьте в держатель фильтра нужный объем молотого кофе (в зависимости
от программируемой опции может использоваться двойной или одинарный
держатель фильтра).

 поставьте держатель фильтра на место;
 нажмите одну из кнопок подачи продукта:

Аппарат приступит к процессу дозировки; после подачи нужного объема
продукта нажмите кнопку продолжительной работы

 подача продукта прекратится и кнопка выбранной дозировки погаснет
(остальные кнопки будут продолжать мигать).

 Для выхода из режима программирования или программирования других
кнопок нажмите кнопку

7.3   Программирование дозировки кипятка

 войдите в функцию программирования (как указано выше);
 нажмите кнопку выбора опции «кипяток»

 начнется подача кипятка;
 определите нужный объем кипятка и еще раз нажмите кнопку

 для выхода из режима программирования или программирования других
кнопок нажмите кнопку



Темп. пара

7.4  Программирование парового сопла (дополнительно)

 войдите в функцию программирования, как указано выше;
 подставьте под сопло кувшинчик с молоком и нажмите кнопку пара

из сопла начнется подача пара;
 при повторном нажатии той же кнопки контрольный узел запомнит

установленную температуру (если температура молока достигла максимума
подача пара автоматически прекратится и установка уровня в клапане
подачи сохранится в памяти).

 для выхода из режима программирования или программирования других
кнопок нажмите кнопку

7.5  Программирование стандартных доз

*  для входа в режим предварительных установок 4 вариантов дозирования кофе
и воды (пара) нажмите  и удерживайте не менее 10 секунд кнопку пока
не погаснут мигающие индикаторы кнопок.

Варианты дозировки

Примечание:

Установка «0» для подачи воды и пара
означает продолжительный режим
подачи без ограничения времени

 ВОДА



7.6  Программирование операционных параметров*

ВНИМАНИЕ!  Регулировки, описываемые ниже, могут производиться
ТОЛЬКО квалифицированным специалистом!

Страничка установки операционных параметров открывается при нажатии
кнопки вместе с кнопкой 2-х чашек кофе «эспрессо»

1. При необходимости подкачать воду включить насос.
2. Для входа в функцию программирования доз включить программный блок.
3. Отрегулировать яркость панели управления

1. Включение насоса для регулировки уровня воды в резервуаре

Для включения насоса нажмите кнопку 1-й чашки кофе «эспрессо»

Если при нажатии кнопка начинает светиться – насос включен и регулирует
уровень воды. Если кнопка не светится, насос отключен в связи с отсутствием
необходимости регулировать уровень воды.

2. Включение блока программирования для входа в функцию программирования доз.

Для включения и отключения этой функции используется кнопка 1-й чашки

3. Регулировка яркости панели управления

Для выбора одного из 5 режимов яркости используется кнопка (две
большие чашки кофе), которая начнет мигать при нажатии.

С помощью этой кнопки можно менять режим яркости от самой низкой до
максимальной.

 для выхода из режима программирования и возвращения в функцию
программирования доз нажмите кнопку

*  Глава 7.6 отсутствует в Содержании, где после Главы 7.5 сразу идет Глава 8.



14.   ЧИСТКА  И  УХОД

8.1  Выключение аппарата

Для выключения кофеварки необходимо нажать и удерживать в течение 5
секунд  (модель V) кнопку или перевести выключатель в положение
OFF (модель ESSE).

8.2  Чистка наружной поверхности

Перед началом любой операции по очистке кофеварки аппарат должен быть
полностью обесточен (выключен и отсоединен от розетки).

ВНИМАНИЕ!  Не применяйте растворителей, жидкостей с содержанием
хлора и абразивных материалов.

Чистка рабочей поверхности: Снимите крышку, потянув ее вверх и сдвигая
вовне. Сдвиньте корыто водосборника вниз и промойте горпячей водой с
моющими средствами.

Чистка днища: Для очистки хромированных поверхностей используйте
мягкую увлажненную тряпочку.

8.3  Чистка стального резервуара для кофе

Стальные резервуары для кофе
расположены под узлами подачи
продукта, как показано на
рисунке справа.

Примечание:
Процедура чистки:

 Отверните винт в центре
резервуара.



 Снимите резервуар и проверьте, не забились ли его отверстия.
 Если отверстия забиваются (см. ниже «Очистка фильтров и держателей

фильтров»), рекомендуем производить чистку резервуара для кофе 1 раз в
неделю.

8.4   Очистка узла с помощью скрытого фильтра

Аппарат рассчитан на очистку узла подачи продукта с помощью стирального
порошка.

Рекомендуем промывать узел по меньшей мере 1 раз в день с помощью
специальных моющих средств.

ВНИМАНИЕ!  Избегайте опасности интоксикации!  Несколько раз
тщательно промойте узлы чистой водой до полного удаления остатков
моющих средств.

Для промывки узлов следует:

1) Заменить фильтр скрытым фильтром узла подачи продукта.
2) Наполнить его двумя ложками специального чистящего порошка и вставить

в узел держателя фильтра.
3) Нажать одну из кнопок подачи кофе и удерживать 10 секунд.
4) Несколько раз повторить эту процедуру.
5) Снять держатель фильтра и промыть остатки порошка до полного удаления.

8.5  Очистка фильтров и держателей фильтров

Разведите две столовых ложки специального очистителя на половину литра
горячей воды и опустите в полученный раствор фильтр и держатель фильтра
(без ручки) на полчаса. Затем тщательно промойте чистой проточной водой.

8.6  Регенерация камеди и смягчителя воды

Для предотвращения накипи на стенках резервуара  и на поверхности элементов
теплообменников следует всегда держать смягчитель воды в работоспособном
состоянии.  Это обеспечит регулярную регенерацию ионной структуры камеди.

Циклы регенерации
зависят от объема
ежедневно приготов-
ляемого кофе и
степени жесткости
воды. Эти циклы
можно рассчитать на
приведенном справа
графике:



Операция по регенерации производится следующим образом:

1) Выключите аппарат и подставьте под
трубку Е (рис. справа) емкость,
способную принять не менее 5 литров.

Поверните рычаги С и D слева направо,
снимите верхнюю крышку и засыпьте в
резервуар 1 кг. обычной поваренной соли
(рис. справа)

2) Поставьте крышку на место и верните
рычаг С в прежнее положение, повернув
его влево (рис. справа), затем дайте
соляному раствору вытекать по трубке F,
позволяя поступающей чистой воде
вытеснять раствор (операция длится
около полутора часов).

3)  Верните рычаг D в прежнее положение,
повернув его влево. (рис. справа)



Дисплей и инди- Причина           Результат        Способ
каторы кнопок        устранения

Мигает кнопка    Д             Дозировщик не подал        Если подачу продукта         Прервать подачу
             команды  в  первые  3        не прервать вручную,

                                             секунды  с начала по-         включится  блокиров-
и горит кнопка                   дачи продукта.                     ка максимум на  120

                                                                                     секунд.

                                              В течение 90 секунд          Прекращается работа       Выключить аппарат
     Мигает кнопка               с начала подачи про-      насоса, резистора и          на 5 секунд  и
                                              дукта с работающим      всех функций      включить снова
                                              в течение 180 сек. на-

                            сосом  так  и  не  уда-
                                              лось установить нуж-
                                              ный уровень воды.

9.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И МЕРЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  СХЕМА  МОДЕЛИ APPIA V

Условные обозначения:

1. Выключатель давления
2. Термостат блокировки
3. Нагревательный элемент
4. Указатель уровня
5. Узел вентилятора
6. Электромагнитный вентиль уровня
7. Узел выходного электромагнитного вентиля
8. Двигатель насоса
9. Электромагнитный вентиль пара/кипятка



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  СХЕМА  МОДЕЛИ ESSE

Условные обозначения:

1. Выключатель давления
2. Термостат блокировки
3. Нагревательный элемент
4. Электромагнитный вентиль выхода пара/кипятка
5. Электромагнитный вентиль уровня
6. Двигатель насоса
7. Узел выходного электромагнитного вентиля
8. Выключатель подачи
9. Узел контроля
10. Переключатель выхода пара/кипятка
11. Главный выключатель



                  СХЕМА   ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 Условные обозначения:

1. Входной клапан
2. Насос
3. Возвратный клапан
4. Регулирующий вентиль
5. Клапан пополнения
6. Расходомер
7. Нагреватель-теплообменник
8. Электроклапан выпуска продукта
9. Предохранительный клапан нагревателя
10. Пробка для пара
11. Стабилизатор давления
12. Бойлер
13. Нагревательный элемент
14. Манометр с двумя шкалами
15. Очиститель
16. Узел подачи продукта


